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MZEC 4.0 ...
für C-Nut 4 mm | for C-shaped slot 4 mm

	Edelstahlgehäuse
	Vollelektronisch, vibrationsfest
	Hohe Reproduzierbarkeit
	Hohe Schutzart

	Stainless steel casing
	All-electronically, vibration-resistant
	High reproducibility
	High protection class

Technische Daten (typ.)	 Technical data (typ.)

Betriebsspannung	 Service voltage

Ausgang	 Output

Strombelastbarkeit	 Current carrying capacity

Schaltleistung	 Contact rating

Eigenstromaufnahme	 Internal power consumption

Spannungsfall	 Voltage drop

Schaltfrequenz	 Operating frequency

Reproduzierbarkeit	 Reproducibility

Umgebungstemperatur 	 Ambient temperature

Isolationsspannungsfestigkeit	 Insulation voltage endurance

Schutzart	 Protection class

Anzeige	 Indicators

Gehäusematerial	 Casing material

Befestigung	 Mounting

Anschlusskabel	 Connecting cable

Bestelltabelle	 Purchase order table

Kabelausführung	 Cable version

Kabel 2.500 mm	 Cable 2.500 mm

Kabel 5.000 mm	 Cable 5.000 mm

Steckerausführung	 Connector version

Kabel 300 mm mit Stecker M8	 Cable 300 mm with pigtail M8

Kabel 300 mm mit Stecker M12	 Cable 300 mm with pigtail M12

Kabel 600 mm mit Stecker M8	 Cable 600 mm with pigtail M8

Anschlusskabel (sep. Datenblatt)	 Connecting cable (sep. data-sheet)

Zubehör	 Accessories

+20 °C, 24 V DC

10 ... 30 V DC

Transistor pnp, NO

100 mA, nicht kurzschlussfest, verpolgeschützt

not short-circuit-proof, polarity-safe	

3 W max. (30 V, 200 mA)

10 mA

2,0 V

1.000 Hz

0,1 mm

-25 ... +70 °C

500 V

IP 68

Gelbe LED für Ausgangssignal / yellow LED for output signal

V2A / stainless steel

Innensechskant SW 1,3 mm / allen screw SW 1,3 mm

PUR schweißfunkenbeständig / PUR welding spark resistant

Typ / Model

Transistor

MZEC 4.0 PSL

MZEC 4.0 PSL/5

MZEC 4.0 PS-K-TSSL

MZEC 4.0 PS-K-IBS

MZEC 4.0 PS-K0.6-TSSL

TK ... (nur / only ... -TSSL) / VK ... (nur / only ... -IBS)

siehe Seite / see page 10 / 11

CAD � www.di-soric.de mm (typ.)

... TSSL

... IBS

... PSL / ... PSL/5BN = Braun / brown
BK = Schwarz / black
BU = Blau / blue

BN

BK

BU
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Anschlussschema
Connection diagram
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Zylindersensoren  |  Cylinder sensors

	Metallgehäuse
	Vollelektronisch, vibrationsfest
	Hohe Reproduzierbarkeit
	Hohe Schutzart
	Zubehör für Montage an Rund-, Zugstangen- 

und Profilzylindern erhältlich

	Metal casing
	All-electronically, vibration-resistant
	High reproducibility
	High protection class
	Mounting accessory available for round, 

pull-rod and profiled cylinders

+20 °C, 24 V DC

10 ... 30 V DC

Transistor pnp, NO

200 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt

short-circuit-proof, polarity-safe

6 W max. (30 V, 200 mA)

10 mA

2,0 V

1.000 Hz

0,1 mm

-25 ... +70 °C

500 V

IP 68 Gerät und Kabel / device and cable1), IP 67 Anschlussstecker / connector

Gelbe LED für Ausgangssignal / yellow LED for output signal

Zinkdruckguss / die-cast zinc

Klemmschraube, Innensechskant SW 1,5 mm / locking screw, allen screw SW 1,5 mm

PUR schweißfunkenbeständig / PUR welding spark resistant

Typ / Model

Transistor

MZET 25 PSLK

MZET 25 PSLK/5

MZET 25 PSK-K-TSSL

MZET 25 PSK-K-IBS

MZET 25 PSK-K0.6-TSSL

TK ... (nur / only ... -TSSL) / VK ... (nur / only ... -IBS)

siehe Seite / see page 10 / 11

Technische Daten (typ.)	 Technical data (typ.)

Betriebsspannung	 Service voltage

Ausgang	 Output

Strombelastbarkeit	 Current carrying capacity

Schaltleistung	 Contact rating

Eigenstromaufnahme	 Internal power consumption

Spannungsfall	 Voltage drop

Schaltfrequenz	 Operating frequency

Reproduzierbarkeit	 Reproducibility

Umgebungstemperatur 	 Ambient temperature

Isolationsspannungsfestigkeit	 Insulation voltage endurance

Schutzart	 Protection class

Anzeige	 Indicators

Gehäusematerial	 Casing material

Befestigung	 Mounting

Anschlusskabel	 Connecting cable

Bestelltabelle	 Purchase order table

Kabelausführung	 Cable version

Kabel 2.500 mm	 Cable 2.500 mm

Kabel 5.000 mm	 Cable 5.000 mm

Steckerausführung	 Connector version

Kabel 300 mm mit Stecker M8	 Cable 300 mm with pigtail M8

Kabel 300 mm mit Stecker M12	 Cable 300 mm with pigtail M12

Kabel 600 mm mit Stecker M8	 Cable 600 mm with pigtail M8

Anschlusskabel (sep. Datenblatt)	 Connecting cable (sep. data-sheet)

Zubehör	 Accessories

1) IP 68 (14 Tage Untertauchbecken / water basin, Wassertiefe / depth 1,0 m)

CAD � www.di-soric.de mm (typ.)

... IBS

Kabelclip
Montage siehe Seite 11

Cable tie-clip
Mounting see page 11

... TSSL

... PSL / ... PSL/5BN = Braun / brown
BK = Schwarz / black
BU = Blau / blue

BN

BK

BU

1

4

3

S
pnp

Anschlussschema
Connection diagram

MZET 25 ...
für T-Nut | for T-shaped slot
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+20 °C, 24 V DC

10 ... 30 V DC

Transistor pnp, NO

200 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt

short-circuit-proof, polarity-safe

6 W max. (30 V, 200 mA)

10 mA

2,0 V

1.000 Hz

0,1 mm

-25 ... +70 °C

500 V

IP 68 Gerät und Kabel / device and cable1), IP 67 Anschlussstecker / connector

Gelbe LED für Ausgangssignal / yellow LED for output signal

Zinkdruckguss / die-cast zinc

Klemmkeil, Innensechskant SW 1,5 mm / clamping block, allen screw SW 1,5 mm

PUR schweißfunkenbeständig / PUR welding spark resistant

Typ / Model

Transistor

MZEK 25 PSLK

MZEK 25 PSLK/5

MZEK 25 PSK-K-TSSL

MZEK 25 PSK-K-IBS

MZEK 25 PSK-K0.6-TSSL

TK ... (nur / only ... -TSSL) / VK ... (nur / only ... -IBS)

siehe Seite / see page 10 / 11

	Von oben montierbar
	Klemmkeilbefestigung, keine Eindruck-
	 stellen am Zylinder
	Präzise Nachjustierbarkeit
	Metallgehäuse
	Vollelektronisch, vibrationsfest
	Hohe Schutzart
	Zubehör für Montage an Rund-, Zugstangen- 

und Profilzylindern erhältlich

	To be inserted from above
	Clamping block mounting, no pressure 

marks on the cylinder
	Precise readjustment
	Metal casing
	All-electronically, vibration-resistant
	High protection class
	Mounting accessory available for round, 

pull-rod and profiled cylinders

Kabelclip
Montage siehe Seite 11

Cable tie-clip
Mounting see page 11

Technische Daten (typ.)	 Technical data (typ.)	

Betriebsspannung	 Service voltage

Ausgang	 Output

Strombelastbarkeit	 Current carrying capacity

Schaltleistung	 Contact rating

Eigenstromaufnahme	 Internal power consumption

Spannungsfall	 Voltage drop

Schaltfrequenz	 Operating frequency

Reproduzierbarkeit	 Reproducibility

Umgebungstemperatur 	 Ambient temperature

Isolationsspannungsfestigkeit	 Insulation voltage endurance

Schutzart	 Protection class

Anzeige	 Indicators

Gehäusematerial	 Casing material

Befestigung	 Mounting

Anschlusskabel	 Connecting cable

Bestelltabelle	 Purchase order table

Kabelausführung	 Cable version

Kabel 2.500 mm	 Cable 2.500 mm

Kabel 5.000 mm	 Cable 5.000 mm

Steckerausführung	 Connector version

Kabel 300 mm mit Stecker M8	 Cable 300 mm with pigtail M8

Kabel 300 mm mit Stecker M12	 Cable 300 mm with pigtail M12

Kabel 600 mm mit Stecker M8	 Cable 600 mm with pigtail M8

Anschlusskabel (sep. Datenblatt)	 Connecting cable (sep. data-sheet)

Zubehör	 Accessories

1) IP 68 (14 Tage Untertauchbecken / water basin, Wassertiefe / depth 1,0 m)

CAD � www.di-soric.de mm (typ.)

... IBS

... TSSL

... PSL / ... PSL/5BN = Braun / brown
BK = Schwarz / black
BU = Blau / blue

BN

BK

BU
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Anschlussschema
Connection diagram

MZEK 25 ...
für T-Nut | for T-shaped slot
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	Von oben montierbar
	Kompaktes und robustes Metallgehäuse
	Mechanische Schweißfestigkeit
	Vollelektronisch, vibrationsfest
	Hohe Reproduzierbarkeit

	To be inserted from above
	Compact and durable metal casing
	Mechanically weld-proof
	All-electronically, vibration-resistant
	High reproducibility

Zylindersensoren  |  Cylinder sensors

BN = Braun / brown
BK = Schwarz / black
BU = Blau / blue

1) IP 68 (14 Tage Untertauchbecken / water basin, Wassertiefe / depth 1,0 m)

CAD � www.di-soric.de mm (typ.)

... TSSL

... IBS

... PSL / ... PSL/5

BN

BK

BU

1

4

3

S
pnp

Anschlussschema
Connection diagram

+20 °C, 24 V DC

10 ... 30 V DC

Transistor pnp, NO

200 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt / short-circuit-proof, polarity-safe

10 mA

2,0 V

1.000 Hz

0,1 mm

-25 ... +70 °C

500 V

IP 68 Gerät und Kabel / device and cable1)

IP 67 Anschlussstecker

Gelbe LED für Ausgangssignal / yellow LED for output signal

Zinkdruckguss / die-cast zinc

Klemmmutter, Innensechskant SW 1,5 mm / locknut, allen screw SW 1,5 mm

PUR schweißfunkenbeständig / PUR welding spark resistant

Typ / Model

Transistor

MZET 28 PSLK

MZET 28 PSLK/5

	

MZET 28 PSK-K-TSSL

MZET 28 PSK-K-IBS

MZET 28 PSK0.6-K-TSSL

TK ... (nur / only ... -TSSL) / VK ... (nur / only ... -IBS)

Technische Daten (typ.)	 Technical data (typ.)

Betriebsspannung	 Service voltage

Ausgang	 Output

Strombelastbarkeit	 Current carrying capacity

Eigenstromaufnahme	 Internal power consumption

Spannungsfall	 Voltage drop

Schaltfrequenz	 Operating frequency

Reproduzierbarkeit	 Reproducibility

Umgebungstemperatur 	 Ambient temperature

Isolationsspannungsfestigkeit	 Insulation voltage endurance

Schutzart	 Protection class

Anzeige	 Indicator

Gehäusematerial	 Casing material

Befestigung	 Mounting

Anschlusskabel	 Connecting cable

Bestelltabelle	 Purchase order table

Kabelausführung	 Cable version

Kabel 2.500 mm	 Cable 2.500 mm

Kabel 5.000 mm	 Cable 5.000 mm

Steckerausführung	 Connector version

Kabel 300 mm mit Stecker M8	 Cable 300 mm with pigtail M8

Kabel 300 mm mit Stecker M12	 Cable 300 mm with pigtail M12

Kabel 600 mm mit Stecker M8	 Cable 600 mm with pigtail M8

Anschlusskabel (sep. Datenblatt)	 Connecting cable (sep. data-sheet)

MZET 28 ...
für T-Nut | for T-shaped slot

Kabelclip
Montage siehe Seite 11

Cable tie-clip
Mounting see page 11
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Technische Daten (typ.)	 Technical data (typ.)

Betriebsspannung	 Service voltage

Ausgang	 Output

Strombelastbarkeit	 Current carrying capacity

Eigenstromaufnahme	 Internal power consumption

Spannungsfall	 Voltage drop

Schaltfrequenz	 Operating frequency

Reproduzierbarkeit	 Reproducibility

Umgebungstemperatur 	 Ambient temperature

Isolationsspannungsfestigkeit	 Insulation voltage endurance

Schutzart	 Protection class

Anzeige	 Indicators

Gehäusematerial	 Casing material

Befestigung	 Mounting

Stecker	 Connector

Bestelltabelle	 Purchase order table

Steckerausführung	 Connector version

Stecker M8	 Connector M8

Stecker M8	 Connector M8

Anschlusskabel (sep. Datenblatt)	 Connecting cable (sep. data-sheet)

	Von oben montierbar
	Metallgehäuse mit Metallstecker M8
	Vollelektronisch, vibrationsfest
	Hohe Reproduzierbarkeit
	Hohe Schutzart

	To be inserted from above
	Metal casing with metal connector M8
	All-electronically, vibration-resistant
	High reproducibility
	High protection class

+20 °C, 24 V DC

10 ... 30 V DC	 10 ... 30 V DC

Transistor pnp, NO	 Transistor pnp, NO

200 mA	 200 mA

Kurzschlussfest, verpolgeschützt	 Kurzschlussfest

Short-circuit-proof, polarity-safe	 Short-circuit-proof

10 mA	 10 mA

2,0 V	 2,0 V

1.000 Hz	 1.000 Hz

0,1 mm	 0,1 mm

-25 ... +70 °C	 -25 ... +70 °C

500 V	 500 V

IP 68	 IP 68

Gelbe LED für Ausgangssignal / yellow LED for output signal

Zinkdruckguss / die-cast zinc	 Zinkdruckguss / die-cast zinc

Klemmschraube, Innensechskant SW 1,5 mm	 Klemmmutter

Locking screw, allen screw SW 1,5 mm	 Locknut

M8	 M8

Typ / Model	 Typ / Model

Montage in Längsrichtung der Nut	 Von oben in die Nut einsetzbar

Mounting longitudinal in the groove	 To be inserted in the groove from above

MZERT 17 PSK-TSSL

	 MZERT 20 PSK-TSSL

TK ... 	 TK ... 

CAD � www.di-soric.de mm (typ.)

BN = Braun / brown
BK = Schwarz / black
BU = Blau / blue

BN

BK

BU

1
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3
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pnp

Anschlussschema
Connection diagram

MZERT ...
für T-Nut | for T-shaped slot
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Zubehör | Accessories

Sensorschelle MZ-S
Sensor clamp MZ-S
Zur Montage von Zylindersensoren mit T-Nut (MZEK ... und MZET ...) an Rund-
zylindern mit einem Zylinderdurchmesser von 8 - 63 mm.
Material Kunststoff.
For mounting of T-shaped slot cylinder sensors MZEK ... and MZET ... at round 
cylinders with a diameter of 8 - 63 mm. Material plastic.

Zylinder-Ø	 B1	 B2	 B3	 H1	 Typ

	Cylinder Ø	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 Model

	 8	 18,9	 12,3	 7	 17,5	 MZ-S-8/6.5

	 10	 20,4	 13,7	 7	 19,9	 MZ-S-10/6.5

	 12	 22,7	 14,3	 7	 21,9	 MZ-S-12/6.5

	 16	 26,1	 17,1	 7	 25,7	 MZ-S-16/6.5

	 20	 33,2	 20,8	 9	 30,4	 MZ-S-20/6.5

	 25	 36,5	 22,6	 9	 35,6	 MZ-S-25/6.5

	 32	 41,7	 24,6	 9	 42,7	 MZ-S-32/6.5

	 40	 47,1	 26,5	 9	 50,7	 MZ-S-40/6.5

	 50	 56,4	 28,6	 9	 61,5	 MZ-S-50/6.5

	 63	 69,4	 32	 9	 74,5	 MZ-S-63/6.5

B1

B2

B3

19±0,1

H
1

Sensor

Führungsnut für 
Anschlussleitung
Guiding groove for
connecting cable

Ersatzteilset MZ-KUS-M2
Spare part set MZ-KUS-M2
Für Zylindersensoren MZEK.
Bestehend aus:
- 1 Innensechskantschlüssel
- 10 Innensechskantschrauben
- 10 Unterlegscheiben
- 10 Klemmkeile

For cylinder sensors MZEK. 
Consisting of:
- 1 allen key
- 10 allen screws
- 10 washers
- 10 clamping blocks

Sensoradapter MZ-A-12/6.5
Sensor adapter MZ-A-12/6.5
Zur Montage von Zylindersensoren mit T-Nut (MZET ...) an Schwalben-
schwanzzylindern. Material Aluminium.
For mounting of T-shaped slot cylinder sensors MZET ... at dovetailed 
cylinders. Material aluminium.

121012

1
2.2

6.2

3

24

5 6.
2

22

Befestigungsbausatz MZ-SB 100
Mounting kit MZ-SB 100
Zur Montage von Zylindersensoren mit T-Nut (MZET ...) an Zylinder-
wandungen bis Ø 110 mm.
For mounting of T-slot cylinder sensors MZET ... on cylinder cladding up to 
Ø 110 mm.

CAD � www.di-soric.de

CAD � www.di-soric.de

CAD � www.di-soric.de

CAD � www.di-soric.de

mm (typ.)

mm (typ.)

mm (typ.)

mm (typ.)
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Sensorkralle MZ-K
Sensor bracket MZ-K
Zur Montage von Zylindersensoren mit T-Nut (MZEK ... und MZET ...) an Zugstangen- und Profilzylindern. Material Aluminium.
For mounting of T-shaped slot cylinder sensors MZEK ... und MZET ... at pull-rod cylinders and profiled cylinders. Material aluminium.

Für Zugstangenzylinder
For pull-rod cylinders

Kolben-∅ 80 - 100 mm
Piston ∅ 80- 100 mm

MZ-K-10/6.5

5

M5

4.5

16.3

15°

37
.7

18

30

5.
36.

7

10
.3

5

6.7
5.5
3.3

Kolben-∅ 50 - 63 mm
Piston ∅ 50 - 63 mm

MZ-K-8/6.5

4

M4
4

14.2

26°

29
.4

18

30

5.
36.

7

5.5
3.3

6.7

8.
4

Für Profilzylinder
For profiled cylinders

18

30

24
.5

3.3

M4
3.1

5.5

6.7

6.
5

10.3

5.
36.

7

29°

3

Kolben-∅ 32 - 40 mm
Piston ∅ 32 - 40 mm

MZ-K-6/6.5

Kolben-∅ 32 - 40 mm
Piston ∅ 32- 40 mm

MZ-K-11/6.5

M4

24°

5.
36.

7

18

30

24
.5

14.3

R5
.7

10
.9

3.5

6.7
5.5
3.3

3

Kolben-∅ 50 - 63 mm
Piston ∅ 50 - 63 mm

MZ-K-14/6.5

M418

30

5.
36.
7

17.7

20°

27
.8

R7
.2

5

6.7
5.5
3.3

3.5

14
3

Kolben-∅ 80 - 100 mm
Piston ∅ 80- 100 mm

MZ-K-16/6.5

M4

3

18

30

5.
36.
7

23.1

30
.3

15°

R8
.5

6.7
5.5
3.3

16
.5

5

Montage Kabelclip
Mounting cable tie-clip
Die Montage des beigelegten Kabelclips (siehe Grafik rechts) verhindert das 
unbeabsichtigte Lösen der Zylinderschalter MZEK ... und MZET ... infolge 
dynamischer Belastungen am Anschlusskabel.

The use of the attached cable tie-clip (see graphics on the right) is preventing 
the unintentional loosening of the cylinder sensors MZEK ... und MZET ... due 
to dynamic loads at the connecting cable.

CAD � www.di-soric.de CAD � www.di-soric.demm (typ.) mm (typ.)
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Produktprogramm

Lighting elements
Photoelectric sensors
Contrast diffuse sensors 
Fibre-optic cables/- amplifi ers
Light curtains
Safety light curtains
Fork light barriers 
Angled light barriers
Frame light barriers 
Ring light barriers 

Colour and 
surface sensors
Proximity switches
Cylinder sensors
Ring- and tube sensors
Label sensors
Ultrasonic sensors
Contact sensors
Movement sensors
Distance sensors 
Accessories 

Product program

Beleuchtungen
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichtleitkabel/- Verstärker
Lichtgitter
Sicherheitslichtgitter
Gabellichtschranken
Winkellichtschranken
Rahmenlichtschranken
Ringlichtschranken
Kamerasensoren
Farb- und 
Oberfl ächensensoren
Näherungsschalter
Zylindersensoren
Ring- und Schlauchsensoren
Etikettensensoren
Ultraschallsensoren
Kontaktsensoren
Bewegungssensoren
Abstandssensoren
Zubehör

Europa 
Asien
Australien
Nordamerika 
Südamerika 
Afrika

Süddeutschland
South Germany

di-el
Industrie-electronic GmbH 
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Telefon: +49 (0) 71 81 / 98 78 - 0
Telefax:  +49 (0) 71 81 / 98 78 - 178
E-Mail:  info@di-el.de
Internet: www.di-el.de

di-soric
Industrie-electronic GmbH & Co. KG 
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Telefon:  +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0
Telefax:  +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179
E-Mail:  info@di-soric.de
Internet: www.di-soric.de


